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WISDOM es una empresa integrada, que se centra en la marca, R&D, la venta, la producción y cadena de suministro. Nos especializamos en las producciones 

de  las  lámparas mineras con buenas calidades y equipo de carga etc, probando                                                         . WISDOM, como la marca mundial, ha sido 

registrada en 103 países con 93 patentes.

Dispositivos de carga de WISDOM

Modelo

NWB-20

（para lámpara minera 

con cable）

NWB-25A

（para lámpara minera 

con cable）

NWB-30

（para lámpara minera 

sin cable）

Entrada de AC

100~240V±10%

0.24A 

12W

50~60Hz

100~240V±10%

0.3A 

14.5W 

50~60Hz

100~240V±10%

0.22A 

11.3W 

50~60Hz

Salida de 

corriente
2A 2.4A 2A

Salida de 

voltaje
4.2V 4.56V 4.8V

Enchufe de AC
Hay enchufe británico, europeo, estadounidens y australiano para 

opcionar.

Tamaño 11.6X7.6X5.6cm 11.6X7.6X5.6cm 11.4X7.9X3.5cm

Peso 200g 215g 170gNWB-20/NWB-25A

NWB-30

para lámpara minera con cable

Modelo
Voltaje de 
Entrada

Corriente 
de 

Entrada

Potencia 
de 

Entrada

 Voltaje de 
Salida

Corriente 
de Salida

Potencia 
de Salida

Tamaño(cm)
L,W,H

NWCR-12 

AC: 100~240V

±10%

AC:2.3A 115W 4.2V 1.6A 81W 30X24X106

NWCR-12A AC:3.5A 174W 4.56V 2.4A 132W 30X24X106

NWCR-24 AC:4.6A 231W 4.2V 1.6A 162W 58x24x106

NWCR-24A AC:6.9A 346W 4.56V 2.4A 263W 58x24x106

NWCR-30 AC:5.8A 289W 4.2V 1.6A 202W 116X18X172

NWCR-30A AC:8.6A 432W 4.56V 2.4A 328W 116X18X172

NWCR-60 AC:11.4A 576W 4.2V 1.6A 403W 116X36X172

NWCR-60A AC:17.2A 864W 4.56V 2.4A 657W 116X36X172

NWCR-102 AC:19.5A 980W 4.2V 1.6A 686W 186X36X172

NWCR-

102A
AC:29.2A 1470W 4.56V 2.4A 1117W 186X36X172

Modelo
Voltaje de 
Entrada

Corriente 
de 

Entrada

Potencia 
de 

Entrada

 Voltaje de 
Salida

Corriente 
de Salida

Potencia 
de Salida

Tamaño(cm)
L,W,H

NWCR-12B

AC: 100~240V

±10%

AC:2.8A 137W 4.8V 2A 116W 30X24X106

NWCR-24B AC:5.4A 272W 4.80V 2A 231W 58x24x106

NWCR-36B AC:8.1A 407W 4.80V 2A 346W 86x24x106

NWCR-60B AC:13.5A 678W 4.8V 2A 576W 115X18X172

NWCR-

120B
AC:26.9A 1356W 4.8V 2A 1152W 115X36X172

NWCR-

204B
AC:45.8A 2305W 4.8V 2A 1959W 185X36X172

para lámpara minera sin cable


